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Verteilereinbaugeräte
DIN Rail Components 

Leitungsschutzschalter (MCB), Serie GE-2
Miniature Circuit Breaker (MCB), Series GE-2

•	 Beidseitig geöffnete Anschlussklemmen für Quer-
schnitte von 1,0 bis 25 mm2. 

•	 Für fein-, ein- und mehrdrähtige Leitungen, auch 
mit unterschiedlichen Querschnitten.

•	 Rundum geschützte Anschlussklemmen mit unver-
lierbaren Kombi-Schlitz-Schrauben. 

•	 Für Elektroschrauber mit einem Drehmoment von 
1,8–2 Nm geeignet.

•	 Zu- und abgangsseitige Kombi-Rahmenklemmen 
für beliebige Einspeiserichtung. 

•	 Sammelschiene und Ader gleichzeitig anschließbar.
•	 Durch die optische Schaltstellungsanzeige auch als 

Hauptschalter verwendbar. Rot = EIN / Grün = AUS
•	 Trennereigenschaften gemäß DIN VDE 0660.
•	 Schnellbefestigungselement für eine einfache 

Montage und einen festen Sitz auf der Tragschiene. 
•	 Im Verbund als Montagelehre (18 mm Teilung) 

einsetzbar. 
•	 Bei Bedarf kann der KOPP Leitungsschutzschalter 

dadurch auch nachträglich aus dem Montage
verbund ausgewechselt werden. 

�Œ�� Screw connection at extension terminal for wire 
section 1,0 to 25 mm2   

�Œ�� For flexible, single and stranded wires with different 
diameter

�Œ�� Covered and protected terminals with immutable 
screws

�Œ�� Useable for handheld tools with torque 1,8 – 2 Nm
�Œ�� IN- and OUT Combi-connection for (bidirectional) 

individual feed/supply.
�Œ�� Combination of busbar and wire allowed
�Œ�� Optical indicator to state contact position as Red – 

ON / Green – OFF
�Œ�� switching capacity meets DIN EN 0660 requirement
�Œ�� Clip for easy and fast mounting onto DIN-RAIL
�Œ�� width 1 TE = 18mm.
�Œ�� If necessary, a single KOPP MCB could easily be sepa-

rated without disconnecting busbar-assembly

Montage- und Bedienungshinweise
Installation and operating instructions
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Verteilereinbaugeräte
DIN Rail Components

Leitungsschutzschalter (MCB), Serie GE-2
Miniature Circuit Breaker (MCB), Series GE-2

Leitungsschutzschalter (MCB) 1-polig, B-Charakteristik 230/400V 
AC bzw. 60V DC, 10kA
Miniature Circuit Breaker (MCB) 1-pole, B-Characteristic, 230/400V 
AC/60V DC, 10kA

In 6 - 63 A

6A
10A
13A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A

7206.0000.3
7210.0000.6
7213.0000.5
7216.0000.4
7220.0000.7
7225.0000.2
7232.0000.4
7240.0000.9
7250.0000.0
7263.0000.0

4008224162630
4008224162647
4008224162654
4008224162661
4008224162678
4008224162685
4008224162692
4008224162708
4008224162715
4008224162722

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Leitungsschutzschalter (MCB) 1-polig+N, B-Charakteristik 230V AC 
bzw. 60V DC, 10kA
Miniature Circuit Breaker (MCB) 1-pole+N, B-Characteristic, 
230/400V AC/60V DC, 10kA

In 6 - 63 A

6A
10A
13A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A

7206.1000.0
7210.1000.3
7213.1000.2
7216.1000.1
7220.1000.4
7225.1000.9
7232.1000.1
7240.1000.6
7250.1000.7
7263.1000.7

4008224163231
4008224163248
4008224163255
4008224163262
4008224163279
4008224163286
4008224163309
4008224163316
4008224163323
4008224163330

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Leitungsschutzschalter (MCB) 2-polig, B-Charakteristik 400V AC 
bzw. 60V DC, 10kA
Miniature Circuit Breaker (MCB) 2-pole, B-Characteristic, 230/400V 
AC/60V DC, 10kA

In 6 - 63 A

6A
10A
13A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A

7206.2000.7
7210.2000.0
7213.2000.9
7216.2000.8
7220.2000.1
7225.2000.6
7232.2000.8
7240.2000.3
7250.2000.4
7263.2000.4

4008224163460
4008224163484
4008224209687
4008224163491
4008224163507
4008224163514
4008224163521
4008224163538
4008224163545
4008224163552

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

B

B

B

Beschreibung 
Description Art.-Nr. EAN BE

Leitungsschutzschalter (MCB), Serie GE-2
Miniature Circuit Breaker (MCB), Series GE-2

Leitungsschutzschalter (MCB) 3-polig, B-Charakteristik 400V AC 
bzw. 60V DC, 10kA
Miniature Circuit Breaker (MCB) 3-pole, B-Characteristic, 230/400V 
AC/60V DC, 10kA

In 6 - 63 A

6A
10A
13A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A

7206.3000.4
7210.3000.7
7213.3000.6
7216.3000.5
7220.3000.8
7225.3000.3
7232.3000.5
7240.3000.0
7250.3000.1
7263.3000.1

4008224517546
4008224163767
4008224163774
4008224163781
4008224163798
4008224163804
4008224163811
4008224163828
4008224163835
4008224163842

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Leitungsschutzschalter (MCB) 3-polig+N, B-Charakteristik 400V AC 
bzw. 60V DC, 10kA
Miniature Circuit Breaker (MCB) 3-pole+N, B-Characteristic, 
230/400V AC/60V DC, 10kA

In 6 - 63 A

6A
10A
13A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A

7206.4000.1
7210.4000.4
7213.4000.3
7216.4000.2
7220.4000.5
7225.4000.0
7232.4000.2
7240.4000.7
7250.4000.8
7263.4000.8

4008224164047
4008224164054
4008224238038
4008224164061
4008224164078
4008224164085
4008224164092
4008224164122
4008224164139
4008224164146

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Leitungsschutzschalter (MCB) 1-polig, C-Charakteristik 230/400V 
AC bzw. 60V DC, 10kA
Miniature Circuit Breaker (MCB) 1-pole, C-Characteristic, 230/400V 
AC/60V DC, 10kA

In 6 - 63 A

0,5A
1A
2A
4A
6A
10A
13A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A

7205.0100.1
7201.0100.9
7202.0100.2
7204.0100.8
7206.0100.4
7210.0100.7
7213.0100.6
7216.0100.5
7220.0100.8
7225.0100.3
7232.0100.5
7240.0100.0
7250.0100.1
7263.0100.1

4008224249836
4008224249744
4008224249775
4008224249805
4008224162760
4008224162777
4008224163002
4008224163019
4008224163026
4008224163033
4008224163040
4008224163125
4008224163132
4008224163149

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

B

B

C

Beschreibung 
Description Art.-Nr. EAN BE
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Verteilereinbaugeräte
DIN Rail Components

Leitungsschutzschalter (MCB), Serie GE-2
Miniature Circuit Breaker (MCB), Series GE-2

Leitungsschutzschalter (MCB) 1-polig+N, C-Charakteristik 230V AC 
bzw. 60V DC, 10kA
Miniature Circuit Breaker (MCB) 1-pole+N, C-Characteristic, 
230/400V AC/60V DC, 10kA

In 6 - 63 A

2A
4A
6A
10A
13A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A

7202.1100.9
7204.1100.5
7206.1100.1
7210.1100.4
7213.1100.3
7216.1100.2
7220.1100.5
7225.1100.0
7232.1100.2
7240.1100.7
7250.1100.8
7263.1100.8

4008224358293
4008224358309
4008224163347
4008224163354
4008224238045
4008224163361
4008224163378
4008224163385
4008224163392
4008224163408
4008224163439
4008224163453

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Leitungsschutzschalter (MCB) 2-polig, C-Charakteristik 400V AC 
bzw. 60V DC, 10kA
Miniature Circuit Breaker (MCB) 2-pole, C-Characteristic, 230/400V 
AC/60V DC, 10kA

In 6 - 63 A

0,5A
1A
2A
4A
6A
10A
13A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A

7205.2100.5
7201.2100.3
7202.2100.6
7204.2100.2
7206.2100.8
7210.2100.1
7213.2100.0
7216.2100.9
7220.2100.2
7225.2100.7
7232.2100.9
7240.2100.4
7250.2100.5
7263.2100.5

4008224249966
4008224249751
4008224249782
4008224249812
4008224163569
4008224163576
4008224209694
4008224163583
4008224163590
4008224163606
4008224163613
4008224163620
4008224163637
4008224163644

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Leitungsschutzschalter (MCB) 3-polig, C-Charakteristik 400V AC 
bzw. 60V DC, 10kA
Miniature Circuit Breaker (MCB) 3-pole, C-Characteristic, 230/400V 
AC/60V DC, 10kA

In 6 - 63 A

2A
4A
6A
10A
13A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A

7202.3100.3
7204.3100.9
7206.3100.5
7210.3100.8
7213.3100.7
7216.3100.6
7220.3100.9
7225.3100.4
7232.3100.6
7240.3100.1
7250.3100.2
7263.3100.2

4008224250122
4008224250139
4008224163859
4008224163866
4008224163873
4008224163880
4008224163897
4008224163903
4008224163910
4008224163927
4008224163941
4008224163958

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

C

C

C

Beschreibung 
Description Art.-Nr. EAN BE

Leitungsschutzschalter (MCB), Serie GE-2
Miniature Circuit Breaker (MCB), Series GE-2

Leitungsschutzschalter (MCB) 3-polig+N, C-Charakteristik 400V AC 
bzw. 60V DC, 10kA
Miniature Circuit Breaker (MCB) 3-pole+N, C-Characteristic, 
230/400V AC/60V DC, 10kA

In 6 - 63 A

2A
4A
6A
10A
13A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A

7202.4100.0
7204.4100.6
7206.4100.2
7210.4100.5
7213.4100.4
7216.4100.3
7220.4100.6
7225.4100.1
7232.4100.3
7240.4100.8
7250.4100.9
7263.4100.9

4008224249799
4008224249829
4008224164153
4008224164160
4008224238052
4008224164177
4008224164184
4008224164191
4008224164214
4008224164221
4008224164238
4008224164245

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Leitungsschutzschalter (MCB) 1-polig, D-Charakteristik 230/400V 
AC bzw. 60V DC, 10kA
Miniature Circuit Breaker (MCB) 1-pole, D-Characteristic, 230/400V 
AC/60V DC, 10kA

In 2 - 32 A

2A
4A
6A
10A
13A
16A
20A
25A
32A

7202.0200.3
7204.0200.9
7206.0200.5
7210.0200.8
7213.0200.7
7216.0200.6
7220.0200.9
7225.0200.4
7232.0200.6

4008224352642
4008224352659
4008224352666
4008224352918
4008224352925
4008224352932
4008224352949
4008224352956
4008224352963

12
12
12
12
12
12
12
12
12

Leitungsschutzschalter (MCB) 2-polig, D-Charakteristik 400V AC 
bzw. 60V DC, 10kA
Miniature Circuit Breaker (MCB) 2-pole, D-Characteristic, 230/400V 
AC/60V DC, 10kA

In 10 - 32 A

10A
13A
16A
25A
32A

7210.2200.2
7213.2200.1
7216.2200.0
7225.2200.8
7232.2200.0

4008224353014
4008224353021
4008224353038
4008224353052
4008224353069

6
6
6
6
6

Leitungsschutzschalter (MCB) 3-polig, D-Charakteristik 400V AC 
bzw. 60V DC, 10kA
Miniature Circuit Breaker (MCB) 3-pole, D-Characteristic, 230/400V 
AC/60V DC, 10kA

In 6 - 32 A

6A
10A
13A
16A
20A
25A
32A

7206.3200.6
7210.3200.9
7213.3200.8
7216.3200.7
7220.3200.0
7225.3200.5
7232.3200.7

4008224353106
4008224353113
4008224353120
4008224353144
4008224353151
4008224353168
4008224353175

4
4
4
4
4
4
4

C

D

D

D

Beschreibung 
Description Art.-Nr. EAN BE
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Verteilereinbaugeräte
DIN Rail Components

Leitungsschutzschalter (MCB), Serie GE-2
Miniature Circuit Breaker (MCB), Series GE-2

Leitungsschutzschalter (MCB) 1-polig, K-Charakteristik 230/400V 
AC bzw. 60V DC, 10kA
Miniature Circuit Breaker (MCB) 1-pole, K-Characteristic, 230/400V 
AC/60V DC, 10kA

In 6 - 32 A

6A
10A
16A
20A
25A
32A

7206.0300.6
7210.0300.9
7216.0300.7
7220.0300.0
7225.0300.5
7232.0300.7

4008224163156
4008224163163
4008224163170
4008224163187
4008224163194
4008224163200

12
12
12
12
12
12

Leitungsschutzschalter (MCB) 2-polig, K-Charakteristik 400V AC 
bzw. 60V DC, 10kA
Miniature Circuit Breaker (MCB) 2-pole, K-Characteristic, 230/400V 
AC/60V DC, 10kA

In 4 - 32 A

4A
25A
32A

7204.2300.4
7225.2300.9
7232.2300.1

4008224497169
4008224163699
4008224163705

6
6
6

Leitungsschutzschalter (MCB) 3-polig, K-Charakteristik 400V AC 
bzw. 60V DC, 10kA
Miniature Circuit Breaker (MCB) 3-pole, K-Characteristic, 230/400V 
AC/60V DC, 10kA

In 16 - 32 A

16A
25A
32A

7216.3300.8
7225.3300.6
7232.3300.8

4008224163989
4008224164009
4008224164016

4
4
4

K

K

K

Beschreibung 
Description Art.-Nr. EAN BE

Technische Daten
Technical Information

Auslösezeiten tth (thermisch) und tmag (magnetisch) von Leitungsschutzschaltern Charakteristik B, C, D nach  
DIN 0641 Teil 11 (EN60898)  

für K nach DIN VDE 0660 Teil 101 und Teil 104

Selektivitätstabelle:

Vorsicherung Selektiv bis (A) prospektiven Kurzschlussstrom

NHgG Typ B und C ≤ 16 A Typ B und C ≤ 25 A Typ B und C ≤ 63 A

25 1‑300 700 –––

35 2‑500 1 300 800

50 3‑000 2‑200 1‑300

63 4‑800 3‑800 2‑200

80 6‑500 5‑000 3‑200

100 8‑000 7 000 4‑500

125 10‑000 10 000 6‑500

160 10‑000 10 000 10‑000

Energiedurchlaßwerte
MCB
B 6A bis B 63A

Energiedurchlaßwerte
MCB
C 6A bis C 63A

Energiedurchlaßwerte
MCB
D 6A bis D 63A

Energiedurchlaßwerte
MCB
K 6A bis K 63A

∫ i2 dt (A2s)∫ i2 dt (A2s)

l (A)

∫ i2 dt (A2s)∫ i2 dt (A2s)

Auslösecharakteristik und 
Bemessungsstrombereich

Prüf-
strom

I1

tth (I1) Prüf-
strom

I2

tth (I2) Prüf-
strom

I3

tth (I3) magne-
tischer
Halte-
strom
Ihalt

tth (Ihalt)  mag. 
Auslösg.
 späte-

stens bei
Imag

tmag (Imag)

B
 6 A bis 32 A

1.13 x In >1‑h 1.45 x In <1‑h 2.55 x In

1 s‑< tth ≤ 60‑s

3 x In

0.1‑s‑<‑tth‑≤‑45‑s

5 x In < 0.1 s
über 32 A bis 63 A 1‑s‑< tth ≤ 120‑s 0.1‑s‑<‑tth‑≤‑90‑s

C
 6 A bis 32 A

1.13 x In >1‑h 1.45 x In <1‑h 2.55 x In

1‑s‑< tth ≤ 60‑s

5 x In

0.1‑s‑<‑tth‑≤‑15‑s

10 x In < 0.1 s
über 32 A bis 63 A 1‑s‑< tth ≤ 120‑s 0.1‑s‑<‑tth‑≤‑30‑s

D
6 A bis 10 A

1.13 x In >1‑h 1.45 x In <1‑h 2.55 x In

1‑s‑< tth ≤ 60‑s

10 x In

0.1‑s‑<‑tth‑≤‑8‑s

20 x In < 0.1 süber 10 A bis 32 A 1‑s‑< tth ≤ 60‑s 0.1‑s‑<‑tth‑≤‑4‑s

über 32 A bis 40 A 1‑s‑< tth ≤ 120‑s 0.1‑s‑<‑tth‑≤‑8‑s

K 0,5 A bis 63 A 1.05 x In >2‑h 1.2 x In <2‑h 8 x In
> 0.2 s 12 x In < 0.2 s



B-Charakteristik
Zur Absicherung von Licht-, Steck-
dosen- und Steuerstromkreisen. 
Der Dauerstrom entspricht dem von 
Schmelzeinsätzen gleicher Nenn-
stromstärke. Diese können durch 
B-Automaten ersetzt werden. Der 
Kurzschlussauslöser spricht zwischen 
dem 3-fachen und 5-fachen Wert des 
Nennstromes an.

Sie schützen bei der Schutzmaßnahme 
Nullung oder Schutzerdung bei 
vorschriftsmäßiger Anlage gegen zu 
hohe Berührungsspannung.
VDE 0641, T11

Bei höheren Frequenzen ist im 
Überstrombereich mit einer geringeren 
Auslösezeit zu rechnen (bei 400 Hz 
etwa 30%), wogegen der Ansprechwert 

des Magnetauslösers sich bei 400 Hz 
um ca. 30% erhöht.

C-Charakteristik
Zum Schutz von Motoren und Transfor-
matoren. Sie eignen sich zum Schutz 
von Glühlampen- und parallelkom
pensierten L-Lampengruppen. Der 
Kurzschlussauslöser spricht zwischen 
dem 5-fachen und 10-fachen Wert des 
Nennstromes an.
Für höhere Auslastung siehe K-Charakte
ristik.

D-Charakteristik – nach IEC 60‑898
Zum Schutz von Verbrauchern mit 
sehr hohen Einschaltspitzen. Der Kurz-
schlussauslöser spricht zwischen dem 
10fachen und dem 20fachen Wert des 
Nennstromes an (nicht geeignet zum 
Einsatz als Leitungsschutz).
Sofern LS-Schalter mit C-, D- bzw. 
K-Charakteristik auch zum Schutz gegen 
zu hohe Berührungsspannungen durch 
Nullung dienen sollen, sind wegen der 
höheren magn. Ansprechwerte die 
Errichtungsbestimmungen DIN VDE 
0100 T430 zu berücksichtigen.
VDE 0641, T11
Temperaturreduktionsfaktoren siehe 
separate Tabelle.
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Verteilereinbaugeräte
DIN Rail Components

Einsatzgebiete nach Auslösekennlinien

Verteilereinbaugeräte GREEN-ELECTRIC®
Leitungsschutzschalter (MCB), Serie GE-2
Miniature Circuit Breaker (MCB), Series GE-2

Einsatz
Nach DIN VDE 0100 Teil 430 übernimmt der Leistungsschutz-
schalter den Schutz gegen zu hohe Erwärmung von elek- 
trischen Betriebsmitteln infolge von Überstrom, Überlast, 
Erd- oder Kurzschluss. 
Bei auftretenden Isolationsfehlern mit zu hoher Berührungs-
spannung gewährt er, nach DIN VDE 0100 Teil 410, Schutz ge-
gen gefährliche Körperströme.

Anwendungsbereiche
Der KOPP Leistungsschutzschalter (MCB), Serie GE-2 ist ge-
eignet für den Einsatz in Elektroanlagen im privaten, gewerb
lichen oder industriellen Bereich. Die Serie GE-2, „mit Mittel-
stellung“ im ausgelösten Fehlerfall, ergänzt die bewährte  
 
Green-Electric® Sortimentsreihe. Bei Verwendung im Gleich-
spannungsnetz können die Leitungsschutzschalter in der 
B- und C-Charakteristik mit einem Pol bis zu einer Spannung 
von 60 V betrieben werden, mit zwei in Reihe geschalteten 
Polen bis zu einer Spannung von 110 V. 
Die Einspeiserichtung ist beliebig wählbar.

Auslösecharakteristiken und
Bemessungsströme
Auslöseverhalten nach DIN VDE 0641 Teil 11, B- und C-Cha-
rakteristik (nach DIN VDE 0298 Teil 4/2.88 wird dadurch eine 
direkte Zuordnung der Leitungsschutzschalter zur maximal 
zulässigen Be-lastung der Leitung möglich).

Schutzumfang
Bestimmungen der maximalen Leitungslängen nach DIN 
VDE 0100 Bbl 5 bei Verwendung von Leitungsschutzschaltern 
nach DIN VDE 0641 Teil 11 (EN 60898-11).

Für die Bestimmung der maximalen Leitungslängen Imax 
müssen drei Schutzkriterien beachtet werden. Die Grenz-
längen werden einzeln ermittelt. Das Schutzkriterium der 
mit geringsten Grenzlängen IGRENZ bestimmt dann die ma-
ximal zulässige Leitungslänge.

Mit Hilfe der Tabelle lassen sich die Grenzwerte für die Lei-
tungslängen bei Einsatz von Leitungsschutzschaltern ermit-
teln.

1. Schutz bei indirektem Berühren, siehe DIN 
VDE 0100-410 (gilt nur für die Anwendung in TN-Systemen).  
Unter Berücksichtigung der Schleifenimpedanz Zv vor der 
Schutzeinrichtung, dem verwendeten Leiterquerschnitt und 
dem benötigten Leitungsschutzschalter läßt sich aus Teil 1 
der Tabelle die zugehörige Grenzlänge IGRENZ 1 bestimmen. 
Für die in den meisten Fällen nicht bekannte Schleifenimpe-
danz Zv können folgende Anhaltswerte verwendet werden:

Zv = 50 mΩ – max. Zv in großen Industriebetrieben und 
Kraftwerken
Zv = 300 mΩ – max. Zv in Kabelnetzen
(z. B. Hausinstallationen mit Erdverkabelung)
Zv = 600 mΩ – max. Zv in Freileitungsnetzen
(z. B. Hausinstallationen mit Dachständern)
	
Bei Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-
Schutzschalter) muß eine Längenbegrenzung aufgrund des 
Schutzes bei indirektem Berühren nicht beachtet werden. 
Die Längenbegrenzung aufgrund des zulässigen Spannungs-
falls ist trotzdem einzuhalten.

2. Begrenzung des Spannungsfalls, siehe DIN VDE 0100-520
Der Spannungsfall hinter der Meßeinrichtung bis zum Ver-
braucher soll nach DIN 18015-1 in Hausinstallationen ei-
nen Wert von 3% nicht überschreiten. Dadurch ergibt sich 
eine Grenzlänge IGRENZ 2 je nach dem verwendeten Quer-
schnitt des Kabels und der benötigten Nennstromhöhe des 
Leitungsschutzschalters.
Mit Teil 2 der Tabelle können die Grenzlängen IGRENZ 2 be-
stimmt werden. Es wird unterschieden zwischen Leitungen 
in Drehstrom- (3/~) und Wechselstromkreisen (1/). Das 
Längenverhältnis beträgt:
IGRENZ 2 (3/~): IGRENZ 2 (1/~) = 2 : 1

3. Schutz bei Kurzschluss, siehe DIN VDE 0100-430 
Da das Ausschaltvermögen eines Leitungsschutzschalters 
nach DIN VDE 0641-11 größer ist, als der größte auftretende 
Kurzschlussstrom an der Einbaustelle, stellt er gleichzeitig 
den Schutz bei Kurzschluss nach DIN VDE 0100-430 sicher. 
Für den Schutz bei Kurzschluss ist bei Einsatz eines dieser 
Normen (DIN VDE 0641-11) entsprechenden Leitungsschutz-
schalters keine Längenbegrenzung notwendig.

Technische Daten
Technical Information

K-Charakteristik – nach DIN VDE 0660, 
Teil 101
Zum Schutz von Verbrauchern mit hohen 
Einschaltspitzen unter Beibehaltung der 
zulässigen Belastbarkeit der Leitungen 
(wie B- und C-Charakteristik) nach DIN 
VDE 0298, Teil 4/2.88.

Der Leitungsschutz wird durch den 
großen Prüfstrom I2 = 1,2 x In gewährlei-
stet, der deutlich geringer als bei B- und 
C-Charakteristik ist (I2 = 1,45 x In).

Stromkreise mit Glühlampen, Halogen- 
und Niedervolthalogenlampen, sowie 
Lampen mit Parallelkompensation (auch 
Leuchtstoff- und Energiesparlampen 
sowie Transformatoren) können mit der 
K-Charakteristik höher ausgelastet 
werden. Der zu schützende Leitungs-
querschnitt wird damit besser ausge-
nutzt.

 

Die hohen Einschaltströme der vor-
genannten Anlagenteile führen nicht 
zum unerwünschten Ausschalten 
des Leitungsschutzschalters, wie bei 
Geräten in B- und C-Charakteristik mit 
gleichen Bemessungsströmen.
Die Vorteile des Geräteschutzes lassen 
sich, insbesondere beim  Schutz von 
Motoren, anwenden. Die elektromagne-
tischen Auslöser verhindern ein uner-
wünschtes Ausschalten beim Auftreten 
von Motoranlaufströmen.

Das Sortiment der Bemessungsströme 
von 0,5 – 63 A läßt eine Anpassung an 
die in der Anlage eingesetzten Motoren 
leicht zu.



12 13

Verteilereinbaugeräte
DIN Rail Components

Zulässige Kabel- und Leitungslängen (Kupferleiter, 
Isolierung PVC oder Gummi) für Leitungsschutzschalter der 
Charakteristik B und C nach DIN VDE 0100 Bbl 5
Nennspannung der Anlage 400 Volt, 50 Hz
Abschaltung nach 0,1 s oder nach Erreichen der zulässigen 
Kurzschlusstemperatur

Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641-11
Werte der Längenbegrenzung durch Spannungsfall für vier-
adrige Kabel und Leitungen 0,6/1 kV
(NYY-Kabel nach DIN VDE 0271, NYM-Leitung nach DIN VDE 
0250 Teil 204

(1	 nach DIN VDE 18015-1 soll der Spannungsfall hinter der Messeinrichtung bis zum Verbraucher einen Wert von Δu = 3 % nicht übersteigen (Hausinstallationen)
(2	 3/~‑:  Drehstrom, UN = 400 Volt, 50 Hz       
(3 1/~‑:  Wechselstrom, UN = 230/400 Volt, 50 Hz (0,5 x Imax (3/~))

Leiternenn-
querschnitt

Nennstrom
der Schutz-
einrichtung

Mindestkurz-
schlussstrom

Teil 1 Teil 2

Schleifenimpedanz ZV vor der
Schutzeinrichtung in mΩ

Spannungsfall Δu in %

50 300 600 3 (1 5 10

mm2 in A in A

Grenzlänge (Max.) IGrenz 1 eines Kabels 
für Schutz bei indirektem Berühren 

in m

Grenzlänge (Max.) IGrenz 2 eines Kabels für
Begrenzung des Spannungsfalls in m

B C B C B C B C 3/~(1 1/~(3 3/~(2 1/~(3 3/~(2 1/~(3

1,5 B/C   6 30 60 242 120 234 112 225 103 95 47,5 159 79,5 318 159
1,5 B/C 10 50 100 144 71 137 64 128 54 57 28,5 95 47,5 190 95
1,5 B/C 13 65 130 119 60 110 50 100 31 44 22 73 36,5 146 73
1,5 B/C 15 75 150 95 49 87 46 80 30 37 18,5 62 31 125 62,5
1,5 B/C 16 80 160 89 44 82 36 73 27 35 17,5 59 29,5 119 59,5
1,5 B/C 20 100 200 71 35 64 27 54 17 28 14 47 23,5 95 47,5
1,5 B/C 25 125 250 57 27 49 20 40 10 22 11 38 19 76 38
2,5 B/C 10 50 100 236 116 224 104 209 89 93 46,5 155 77,5 311 155,5

2,5 B/C 13 65 130 180 66 155 79 132 93 71 35,5 118 59 236 118
2,5 B/C 15 75 150 160 82 138 69 120 53 61 30,5 102 51 205 102,5
2,5 B/C 16 80 160 146 72 134 59 119 44 58 29 97 48,5 194 97
2,5 B/C 20 100 200 116 57 104 44 89 28 46 23 77 38,5 155 77,5
2,5 B/C 25 125 250 93 45 80 32 65 16 37 18,5 62 31 124 62
2,5 B/C 32 160 320 72 34 59 22 44 5 29 14,5 48 24 97 48,5
4 B/C 16 80 160 238 117 218 96 193 71 94 47 158 79 316 158
4 B/C 20 100 200 190  93 169 72 145 46 75 37,5 126 63 253 126,5
4 B/C 25 125 250 151 73 131 53 106 26 60 30 101 55,5 202 101
4 B/C 32 160 320 117 56 96 35 71 8 47 23,5 79 39,5 158 79
4 B/C 35 175 350 109 51 88 29 62 5 43 21,5 71 35,5 143 71,5
4 B/C 40 200 400 93 44 72 23 46 0 37 18,5 63 31,5 126 63
6 B/C 20 100 200 285 139 255 109 218 70 114 57 190 95 381 190,5
6 B/C 25 125 250 227 110 197 79 159 39 91 45,5 152 76 304 152
6 B/C 32 160 320 176 85 145 53 107 12 71 35,5 119  59,5 238 119
6 B/C 35 175 350 165 78 135 45 92 7 65 32,5 108 54 216 108
6 B/C 40 200 400 139 66 109 35 70 0 57 28,5 95 47,5 190 95
6 B/C 50 250 500 110 52 79 19 39 0 45 22,5 76 38 152 76
6 B/C 63 315 630 86 40 55 7 14 0 36 18 60 30 120 60
10 B/C 25 125 250 380 185 329 132 265 66 153 76,5 255 127,5 510 255
10 B/C 32 160 320 295 142 243 89 179 20 119 59,5 199 99,5 398 199
10 B/C 35 175 350 360 160 225 82 168 12 108 54 181 90,5 362 181
10 B/C 40 200 400 234 111 182 58 116 0 95 47,5 159 79,5 318 159
10 B/C 50 250 500 185 87 132 33 66 0 76 38 127 63,5 255 127,5
10 B/C 63 315 630 144 67 92 11 23 0 60 30 101 50,5 202 101
16 B/C 32 160 320 467 225 385 141 282 32 189 94,5 315 157,5 630 315
16 B/C 35 175 350 450 210 360 128 265 17 172 86 287 143,5 575 287,5
16 B/C 40 200 400 370 177 288 92 184 0 151 75,5 252 126 504 252
16 B/C 50 250 500 293 138 210 52 104 0 121 60,5 201 100,5 403 201,5
16 B/C 63 315 630 229 106 145 18 36 0 96 48 160 80 320 160

Verteilereinbaugeräte GREEN-ELECTRIC®
Leitungsschutzschalter (MCB), Serie GE-2
Miniature Circuit Breaker (MCB), Series GE-2

Technische Daten
Technical Information
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Umgebungstemperatureinfluß auf den Nichtauslösestrom des MCB

Nichtauslösestrom
als Vielfaches des
Bemessungsstromes In

MCB 0,5 bis 63 A, B-, C- und D-Charakteristik
Einfluß der Umgebungstemperatur auf den Nichtauslösestrom des MCB

Bei mehrpoligen bzw. eng nebeneinander montierten Geräten muß bei T > 
30°C und Nennbelastung ein Korrekturfaktor k berücksichtigt werden.

Umgebungstemperatur Tu °C1) Nach DIN VDE 60898-11 festgelegter Nichtauslösestrom gleich dem 1,13fachen
  Bemessungsstrom In, bei einer Umgebungstemperatur von Tu = 30°C

1,30 –

1,25 –

1,20 –

1,15 –

1,10 –

1,05 –

1,00 –

0,95 –

0,90 –

0,85 –

~~

–10	  0	 10	 20	 30	 40	 50	 60

Anzahl der Pole

1

2–3

4–5

6

Korrekturfaktor k

1

0,93

0,90

0,87

1,131)

unkompensierte KVG* parallelkompensierte KVG EVG**

Typ 18/20 W 36/40 W 58/65 W 18/20 W 36/40 W 58/65 W 18/20 W 36/40 W 58/65 W

B   6 16 13 9 17 17 12 10 10 5
B 10 27 23 14 28 28 20 18 18 8
B 13 35 30 19 37 37 26 23 23 10
B 16 43 37 23 45 45 32 26 26 12
B 20 54 46 29 57 57 40 33 33 15
B 25 67 58 37 71 71 50 42 42 19
C   6 16 13 9 20 17 12 15 13 7
C 10 27 23 14 34 28 20 25 22 12
C 13 35 30 19 44 37 26 33 29 14
C 16 43 37 23 55 45 32 41 36 18
C 20 54 46 29 68 57 40 51 45 21
C 25 67 58 37 86 71 50 64 56 26

*‑KVG = konventionelles Vorschaltgerät         **‑EVG = elektronisches Vorschaltgerät
Bemerkung: 20% Reduktion der Zahlen bei mehrpoligen Geräten

Glühlampen
1.	 Leitungsschutzschalter des B-Typs können bei gleichzei-

tigem Einschalten einer Glühlampenlast bis zu einem 
Wert von 0.68 x In belastet werden.

2.	 Leitungsschutzschalter des C-Typs können bei Glüh-
lampenlast bis In belastet werden.

Leuchtstofflampen
Tabelle:	 Anzahl der Leuchtstofflampen in Abhängigkeit von:
•	 der Art des verwendeten Vorschaltgerätes
•	 der Leistung
•	 der Auslösecharakteristik (B oder C) und dem Nennstrom 

des verwendeten Leitungsschutzschalters
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   Technische DatenMaße:

Bestimmungen:

Polzahl:

Auslösecharakteristiken:
Bemessungsströme:
Bemessungsschaltvermögen:

Strombegrenzungsklasse:
Grenzschaltvermögen:
(EN 60 947, IEC 60 947-2)

Bemessungsspannungen Un:

Bemessungsfrequenzen:

Max. Betriebsspannung:
Min. Betriebsspannung:
Isolationskoordination:
Überspannungskategorie:
Stoßspannung:
Stoßwechselspannung:
Verschmutzungsgrad:
Trennereigenschaften:

NL- und Glühlampenlast:

Back-up-Schutz:
Schutz vor Kurzschlussströmen
größer als Grenzschaltvermögen
(EN 60‑947-2; IEC 60‑947-2)

Gehäuse:
  Schutzart: (DIN 40 050)
Bauform:
Gebrauchslage:
Befestigung:

Anschlussklemmen:

Mechanische Gerätelebensdauer:
Elektrische Gerätelebensdauer:

Klimafestigkeit nach DIN 40 046:
                     nach IEC 60 068-2:
Lagertemperatur:
Umgebungstemperatur:
bei Tagesmittel:

Auslösecharakteristiken:
Schocksicherheit:
Rüttelsicherheit 
(DIN/IEC 60 068–2–6)

B, C, D, K: DIN VDE 0641 Teil 11, EN 60 898, 
IEC 60 898, EN 60 947, IEC 60 947-2, DIN VDE 0660

1, 2, 3, 4, 1+N, 3+N

B, C, D und K
B: 6–63 A, C: 0,5–63 A, D: 0,5–32 A, K: 0,5–63 A
10 kA – B: 6–63 A  
10 kA – C: 0,5–63 A  
10 kA – D: 0,5–32 A  
10 kA – K: 0,5–63 A  
3 für B und C 6–32 A
C, D und K:	 0,5–1 A	 50 kA
B, C, D und K:	 2–16 A	 20 kA
B, C, D und K:	 20–32 A	 15 kA
B und C: 	 35–63 A	 15 kA
D und K: 	 40–63 A	 10 kA
einpolig:	 230/400 V AC
mehrpolig:	 400 V AC
16 2/3. . .60 Hz, bei 400 Hz erhöht sich der Ansprechwert 
des Magnetauslösers um ca. 30 %
Umax = 250/450 V AC, DC auf Anfrage
Umin = 12 V AC, DC auf Anfrage
nach DIN VDE 0100 Teil 1 und 2
III (Schutzeinrichtungen)
6 kV (1,2/50 µs)
3 kV (50/60 Hz)
2
nach DIN VDE 0641 Teil 11, EN-60898

siehe separate Tabelle 

bis Ik = 50 kA: C, D und K:	 0,5–4 A mit VS* 20A
                    B, C, D und K:	 6–10 A mit VS* 80A
                    B, C. D und K:	 13–32 A mit VS* 100A
                    B und C:	 35–63 A mit VS* 125A
                    D und K:	 40–63 A mit VS* 100A
	    Die Errichtungsbestimmungen der
	    DIN VDE 0100 sind zu beachten
	    *VS = Vorsicherung NHgG

Isolierstoff, grau RAL 7035
IP 20, im Verteiler IP 40
DIN 43 880, BG 1
beliebig
Schnellbefestigung für Tragschiene nach
EN 50 022, B = 35 mm

Kombi-Rahmenklemme ein- und ausgangsseitig nach 
DIN VDE 0106 Teil 100. Zum Anschluss von ein-, mehr- 
und feindrähtigen Leitern bis 25 mm2 bei gleichzeitiger 
Schienenverdrahtung von 3 mm (ab 0,75 mm2 mit Hülse, 
ab 1,5 mm2 auch ohne) Kombi-Schlitz-Schrauben, max. 
Anzugsmoment 2 Nm

min. 20 000 Schaltspiele
min. 20 000 Schaltspiele bei In ≤ 32 A
min. 10 000 Schaltspiele bei In ≤ 32 A

Konstantklimate 23/83, 40/93, 55/20 (°C/RH)
Wechselklimate 25/95–40/93 (°C/RH)
Tmax. = + 70°C, Tmin. = – 40°C
Tmax. = + 55°C, Tmin. = – 25°C
< + 35°C

siehe separate Tabelle für B, C, D und K
30 g, mindestens 2 Stöße, Schockdauer 13 ms
Bei In und mit 2,5 g von 20–3000 Hz,
5 g von 20–220 Hz und von 250–3000 Hz

Technische Daten
Technical Information
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