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Smarte Fußbodenheizungssteuerung 

von Kopp – EZR-Manager 

 

 
Der EZR Manager ist ein browser-basiertes Tool für die komfortable Bedienung und Konfiguration Ihrer 

Einzelraumregelung über das Heimnetzwerk und weltweit über das Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisstation im EZR-Manager aufrufen und konfigurieren 
 

Die Basisstation verfügt über eine RJ45-Schnittstelle und einen integrierten Web-Server zur Steuerung und 

Konfiguration des Systems per PC/Laptop und über das Internet. 

  

Einrichtung im Heimnetzwerk: 

- Menü des Routers (siehe Handbuch des jeweiligen Geräts) über die Adresszeile 

   im Web-Browser (Internet Explorer, Firefox, …) aufrufen. 

- Übersicht aller im Netzwerk befindlichen Geräte anzeigen lassen. 

- Einen Abgleich der MAC-Adresse (siehe Typenschild) durchführen,  

  um die der Basisstation zugeordnete IP-Adresse herauszubekommen. 

- IP-Adresse der Basisstation notieren und in die Adresszeile des Web-Browsers eingeben,  

  um das Webinterface zu öffnen. 
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Benutzer-Konto für Cloud-Funktionalität 

 

Für das Anlegen eines Benutzerkontos gehen Sie wie folgt vor: 

• Gehen Sie auf www.ezr-home.de.  

   - Klicken Sie auf den Reiter EZR Manager Remote. 

   - Wählen Sie auf der linken Seite den Menüpunkt Registrieren aus.  

 

Hinweis: Sonderzeichen im Benutzernamen sind nicht zulässig. Bei der Passworteingabe ist die Groß- und 

Kleinschreibung zu beachten. 

Geben Sie im Formular Ihre Daten ein. Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet. 

Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. 

 
 

Cloud-Funktionalität der Basisstation aktivieren 

 

Zur Aktivierung der Cloud-Funktionalität Ihrer Basisstation gehen Sie wie folgt vor: 

Rufen Sie den EZR Manager Ihrer Basisstation über das Heimnetzwerk auf (s. Kapitel zuvor). 

 

 

 

• Gehen Sie ins Menü Systemsetup. 

- Aktivieren Sie die Cloud-Funktion und tragen Sie Ihren Benutzernamen und Passwort, die Sie bei der 

Registrierung vergeben haben, in die vorgesehenen Felder ein. 

- Klicken Sie auf Übernehmen. 

 

Die Basisstation steht Ihnen ab sofort in Ihrem Benutzerkonto des EZR Manager Remote  

unter www.ezr-home.de zur Verfügung.  

 

Hinweis: Über den Lokal und den Source Port wird die Kommunikation zwischen der Basis und der Cloud 

hergestellt. Werden im selben Netzwerk mehrere Basisstationen betrieben, muss bis zur Softwareversion 1.70 

jeder Basisstation ein individueller Lokal Port und ein individueller Source Port manuell zugeordnet werden. Es 

empfiehlt sich die beiden Ports um jeweils +1 gegenüber der zuvor registrierten Basis zu erhöhen.  
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Übersicht/Bedienung EZR-Manager 
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Basisstaion - Übersicht 
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Basisstation - Erweiterte Darstellung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basissetup – Endanwenderebene 
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Basissetup - Expertenebene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSIFICATION: INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSIFICATION: INTERNAL 

Raumsetup - Endanwenderebene 
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Raumsetup - Expertenebene 
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Programme/Urlaub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSIFICATION: INTERNAL 

Systemsetup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


