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Blue-control

OMSCHRUVING ART.NR. EAN BE

Hybrid-SmartSwitch - inbouw schakelaar, 2 draads, 1 kanaal, met universele wipbevestiging, 863002018 4008224660334 5
voor Kopp en diverse schakelaarfabrikanten

o-[2)
IP20 | 2,4 GHz | 16A | 230 V~ | 50 Hz | LED 7-100W | 230V 7-200W -

Hybrid-SmartSwitch - universele dimmer RLC, 2 draads, 1 kanaal, met universele wipbevestiging, 863202014 4008224660365 5
voor Kopp en diverse schakelaarfabrikanten

-
1P20 | 2,4 GHz | 230 V~ | 50 Hz | LED 7-100W | 230V 7-200W a

Hybrid-SmartSwitch - inbouw schakelaar, 3 draads, 1kanaal, met universele wipbevestiging, 863003019 4008224660310 5
voor Kopp en diverse schakelaarfabrikanten

-
1P20 | 2,4 GHz | 10A | 230 V~ | 50 Hz | 2300W a

Hybrid-SmartSwitch - inbouw drukschakelaar, 3 draads, 1kanaal, met universele wipbevestiging, 863103012 4008224660327 5
voor Kopp en diverse schakelaarfabrikanten

-
1P20 | 2,4 GHz | 10A | 230 V~ | 50 Hz | 2300W o-[2)

Hybrid-SmartSwitch - inbouw schakelaar, 4 draads, 2 kanalen, met universele wipbevestiging, 863004027 4008224660341 5
voor Kopp en diverse schakelaarfabrikanten
1P20 | 2,4 GHz | 10A | 230 V~ | 50 Hz | 2x 1150W

1P20 | G

Hybrid-SmartSwitch - inbouw serie- of jalouzieschakelaar, 4 draads, 2 kanalen, met universele 863004034 4008224660358 5
wipbevestiging, voor Kopp en diverse schakelaarfabrikanten

1P20 | 2,4 GHz | 10A | 230 V~ | 50 Hz | 2x T150W ﬂ
Bedieningswip dubbel Hybrid-SmartSwitch HKO7, met lens, transparant helder wit 490373006 4008224661225 5
) ) ) staal 490383003 4008224661478 5
Alle andere wippen van Kopp passen eveneens op de Hybrid SmartSwitch .
ol o antraciet 490393000 4008224661485 5
Bedieningswip dubbel Hybrid-SmartSwitch HKO7, met lens, rood helder wit 490372005 4008224661492 5
. . . staal 490382002 4008224661508 5
Alle andere wippen van Kopp passen eveneens op de Hybrid SmartSwitch )
SEs antraciet 490392009 4008224661515 5
s ssss LED strip controller Pro, RGBW, RGB, W/R/G/B (enkelvoudig), 4 kanalen, 865001019 4008224665919 5
i -j’% .| aansluiting: schroefklemmen of bus voor voedingseenheid

-
1P20 | input 12-24V DC | output max. 15A a
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Universele zender, 2 kanalen, voor montage op of achter schakelaars/knoppen,
met potentiaalvrij contact

IP20 | 2,4 GHz | 230 V~ | 50 Hz

Schakelontvanger, 2 draads, 1 kanaal, voor LED en conventionele lampen

1P20 | 2,4 GHz 1 230 V~ | 50 Hz | LED 7-100W | 7-200W/VA

Schakelontvanger, 3 draads, 1 kanaal, 1 schakelcontact, voor LED en conventionele lampen

IP20 | 2,4 GHz | 16 A | 230 V~ | 50 Hz | 3600W

Rolluik ontvanger, 4 draads, 2 kanalen, omschakelbaar op 2 kanalen (serie)schakelontvanger

1P20 | 2,4 GHz | 2x 8 A| 230 V™ | 50 Hz | 2 X 1800W

Schakelontvanger, 4 draads, 2 kanalen (serieschakelaar), voor LED en conventionele lampen

1P20 | 2,4 GHz | 2x 8 A| 230 V~ | 50 Hz | 2 x 1800W

Ontvanger, 5 draads, 1kanaal, potentiaalvrij wisselcontact voor schakelingen 6—-230 VAC/DC

1P20 | 2,4 GHz | 16 A | 230 V~ | 50 Hz | 3600W

Universele dimmer RLC, 2 draads, 1 kanaal, voor LED en conventionele lampen

1P20 12,4 GHz 1 230 V~ 150 Hz | LED 7-100W | 7-200W/VA

Ontvanger, 5 draads, 1kanaal, met kabeldoos, voor activering van het Kopp laadstation

1P4412,4 GHz116 A1230 V~ 150 Hz | 3600W

Montageclip voor DIN rail voor bevestiging van draadloze ontvanger in groepenkast

Adapter geaard met shutters, AAN/UIT-functie, manuele bediening

1P2012,4 GHz 116 A1230 V~ 150 Hz 1 3600W

ART.NR.

862500010

864002019

864003010

86400401

864004028

864005012

864203016

864105015

341701024

864402011

EAN BE
volgt 5
4008224658430 5
4008224658447 5
4008224658478 5
4008224658461 4
4008224658454
4008224658485
4008224665926
4008224547543
4008224658492 5
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Gateway, voor bediening op afstand van Blue-control apparaten via Kopp HomeConnect App
(verbindt de apparaten met de cloud), spraakbediening

1P20 | 2,4 GHz | 5V DC | 88 x 88 x 20mm

Kopp myHomeControl® Home Server, Windows gebaseerd, voor monitoring en controle van uw woning- en

energiebeheersysteem, met visualisatie, incl. voedingseenheid

1P20 | 12V DC 1 >3.0A 1113 x 84 x 34mm

USB dongel met Kopp software, eerste licentie voor woningbesturing van 3 ontvangers/3 sensoren

Bluetooth® wandschakelaarmodule met montageframe, voor het zenden van commando’s naar ontvangers

Energieonafhankelijk, mechanische energie wordt opgewekt wanneer de wip wordt bediend

P20

Enkele wip t.bv. Bluetooth® wandschakelaarmodule
HKO7 helder wit

1P20

Dubbele wip t.b.. Bluetooth® wandschakelaarmodule
HKO7 helder wit

1P20

Enkele wip met pijlsymbolen voor rolluiksturing (op/neer) t.bv. Bluetooth® wandschakelaarmodule
HKO7 helder wit

P20

Dubbele wip met pijlsymbolen voor rolluiksturing (op/neer) t.byv. Bluetooth® wandschakelaarmodule
HKO7 helder wit

1P20

Multifunctionele Bluetooth® sensor voor meting van temperatuur, vochtigheid, licht of beweging,
met deur/raam contact
Energieonafhankelijk, werkt op zonne-energie

1P2012,4 GHz 149 x 49 x 13mm

Multifunctionele Bluetooth® bewegingsmelder met passieve IR sensor voor bewegings- en
lichtintensiteitsdetectie
Energieonafhankelijk, werkt op zonne-energie

IP20 12,4 GHz 1 113,2 x 65,5 x 30,7mm

Bluetooth® hotelkaartschakelaar, met universele kaartherkenning
Energieonafhankelijk, mechanische energie wordt opgewekt wanneer de wip wordt bediend

1P20 12,4 GHz 1105 x 65 x 22mm

ART.NR.

1860005018

1439005014

5439101006

867001011

861901005

862001009

861901012

862001016

867102015

867202018

867401013

EAN

4008224665933

4008224669726

4008224669719

4008224669733

4008224672214

4008224672221

4008224672238

4008224672245

4008224669757

4008224669764

4008224669771

BE
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Deur- en raamcontact, voor herkenning van open deuren en/of ramen, ingebouwde optische IR sensor,
werkt op batterijen

=y
1P20 | 2,4 GHz | 1,5V AA a

Digitale draadloze ruimtethermostaat voor vloerverwarming, regeling via draaiknop, temperatuur, systeemtijd en
bedrijfsstatus via LC-display (60x40 mm)

1P20 | 868 MHz | 2 x LRO3/AAA (micro) alkaline | 5°C - 30°C

Draadloos basisstation + ethernet RJ45 connector voor regeling van vloerverwarming via app, voor verwarmings-
en/of koelsystemen met 4 verwarmingszones, voor koppeling van max. 4 draadloze ruimtethermostaten en tot
6 ontvangers, steek-/klemverbinding

IP20 | 868 MHz | 230 V~ 15 % | 50 Hz | 50 W | T4AH

Thermo-elektrische actoren voor vloerverwarming, incl. ventieladapter verschillende fabrikanten, sluiting- en
openingstijden: ca. 3,5 min, rijafstand 4 mm, 360° montagepositie, first-open-functie, 1 m aansluitkabel

IP54 | 230 VAC 10 % | 50/60 Hz | 550 mA | NC | 100 N | 1W | HO3VV 2 x 0,75 mm?

ART.NR.

862701017

831003054

831001052

831002053

EAN

volgt

4008224635011

4008224635028

4008224635035

BE
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